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Zastosowanie

Stosowane jako przewody sterownicze, zasilajace w czesciach ruchomych suwnic,
diwigow, wind, czesto w systemach przenosnikow tasmowych oraz innych przemystow-
ych maszynach i urzadzeniach transportujgcych. Kable nadajg sie wszedzie tam gdzie
wymagany jest maty promien giecia Przeznaczone do uktadania wewnatrz suchych,
wilgotnych i mokrych pomieszczen.

Budowa i Dane Techniczne

budowa zyty Zyta miedziana wielodrutowa niepobielana
klasa gietkosci vg DIN VDE 0295 klasa 5 oraz
IEC 228 klasa 5
izolacja 2yt PVC
oznaczenie 2yt do 5 2yt zolacja kolorowa

od 6 2yt izolacja czarna z nadrukowanymi
biatymi cyframi, bez lub z 2oto-zielong ytg
ochronna wg VDE 0293

powtoka zewnetrzna FVC

kolor powtoki zewnetrzne, czarny, wg RAL 9005
nadruk tak

skret iyty utaione rownolegle
napiecie nominalne Uo/U 300/500 V

napiecie probiercze 2 kV

obciatalnosé pradowa wig DIN VDE

max. promien zgiecia stacjonarnego wig DIN VDE 0298 czesc 3
promien zgiecia elastycznego wg DIN VDE 0298 czesc 3
max. temperatura pracy Zyty +70°C

zakres temp. w potaczeniach statych -30 °C / +60 °C

zakres temp. w potgczeniach ruchomych -20 °C /+60 °C

zachowanie izolacji w ogniu samogasnaca i nierczprzestrzeniajaca
ptomienia wg [EC 332-1

standard wg DIN VDE 0281 czesc 403




§ G 0,75 4,2X25,5 58,0 190,0

16 G 0,75 4,2X 45,0 102,0 350,0

20 G 0,75 4,2 X 54,5 144,0 430,0

5G1 4,4X 16,0 48,0 135,0
12 G 1 4,4 X 36,0 116,0 310,0
24 G 1 4,4x 70,0 231,0 600,0

3IX (4G1) 8,1X 19,5 115,0 300,0
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Stosowane jako przewody sterownicze, zasilajace w czesciach ruchomych suwnic,
diwigow, wind, czesto w systemach przenosnikow tasmowych oraz innych przemystow-
ych maszynach i urzadzeniach transportujacych. Kable nadajg sie wszedzie tam gdzie
wymagany jest maty promien giecia Przeznaczone do uktadania wewnatrz suchych,
wilgotnych i mokrych pomieszczen.

























