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Maszyny i urzadzenia Automatyka przemysitowa




E‘M" Przemienniki czestotliwosci E-1000 i E-2000

D RIVES

E-1000 to przemiennik czestotliwosci ogdlnego
zastosowania. Prosty w budowie, tatwy w obstudze
przemiennik czestotliwosci znajduje zastosowanie w
prostych aplikacjach wentylatorowych i pompowych.
Jednak jego mozliwosci wykraczajg daleko poza
obszar HVAC. Zwarta obudowa, wbudowany filtr RFI,
modut hamujgcy oraz komunikacja RS-485
protokotem ModBus pozwalajg na zastosowanie
przemiennika E-1000 w zaawansowanych aplikacjach
w przemysle maszynowym. Wyposazenie
przemiennika E-1000 dodatkowo w funkcje auto-
tuningu silnika dla sterowania skalarnego jest
unikalnym rozwigzaniem i wyréznia go sposrod
konkurencji.

E-2000 jest przemiennikiem czestotliwosci
wyposazonym w sterowanie wektorowe bez
czujnikowe. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych
algorytmow sterowania wektorem pola przetwornica ta
idealnie sprawdza sie w zaawansowanych aplikacjach
maszynowych. Zwarta obudowa, wbudowany filtr
RFI, modut hamujgcy oraz komunikacja RS-485
protokotem ModBus , wbudowane szybkie wejscie i
wyjscie licznikowe czy tez programowalna praca
cykliczna oraz mieszane zadawanie predkosci
poprzez wejscia analogowe i cyfrowe to cechy
pozwalajgce na ulokowanie przetwornicy E-2000 na
szczycie listy przemiennikéw wektorowych ogodlnego

Charakte ryStyka przeznaczenia.
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sterowanie U/f (E-1000) lub wektorowe bez czujnikowe (E-2000)
zakres mocy - od 0,25kW do 500kW zasilanie 1f 230V lub 3f 400V
wbudowany filtr EMC e
wbudowany regulator PID

wbudowana komunikacja RS-485 protokotem ModBus
szybkie wejscie i wyscie licznikowe (max. 50kHz)
czestotliwos¢ wyjsciowa od 0,05Hz~650Hz
czestotliwos¢ nosna od 3KHz do 10kHz

6 (8) wejs¢ cyfrowych i 2 wejscia analogowe

2 (3) wyjscie cyfrowe i 2 wyjscia analogowe
przecigzalnos¢ prgdowa 190% w czasie 60s
moment rozruchowy 150% przy 0,5Hz
automatyczne dobieranie momentu obrotowego

auto-tuning silnika

CAUTION



ELRA Parametry techniczne przemiennikow czestotliwosci

DRIVES

o Przekroj Wymiary gabarytowe
Typ Moc Zasilanie Prad przewodu Typ obudowy szer. x gleb. X wys.
Ex000-0002S2 0,25 kW 1,50 A
1,50
Ex000-0004S2 0,40 kW 2,50A E1 80 x 135 x 138
Ex000-0007S2 0,75 kW 1f 230V 4,50 A
2,50
Ex000-0015S2 1,50 kW 7,00 A E2 106 x 150 x 180
Ex000-0022S2 2,20 kW 10A 4,00 E3 106 x 170 x 180
Ex000-0007T3 0,75 kW 3f 400V 2,00A 1,50
Ex000-0015T3 1,50 kW 4,00 A E2 106 x 150 x 180
Ex000-0022T3 2,20 kW 6,50 A
2,50
Ex000-0037T3 3,70 kW 8,00 A
E4 138 x 152 x 235
Ex000-0040T3 4,00 kW 9,00 A
Ex000-0055T3 5,50 kW 12A
4,00 E5 156 x 170 x 265
Ex000-0075T3 7,50 kW 17 A
Ex000-0110T3 11,0 kW 23A 6,00
E6 205 x 196 x 340
Ex000-0150T3 15,0 kW 32A 10
Ex000-0185T3 18,5 kW 38A
16
Ex000-0220T3 22 kW 44 A C3 265 x 235 x 435
Ex000-0300T3 30 kW 60 A
25
Ex000-0370T3 37 kW 75A
Ex000-0450T3 45 kW 90 A C5 360 x 265 x 555
35
Ex000-0550T3 55 kW 110 A
Ex000-0750T3 75 kW 150 A 60
C6 410 x 300 x 630
Ex000-0900T3 90 kW 180 A
70
Ex000-1100T3 110 kW 220A c7 516 x 326 x 760
Ex000-1320T3 132 kW 265 A 95
C8 560 x 326 x 1000
Ex000-1600T3 160 kW 320 A
120
Ex000-1800T3 180 kW 360 A C9 400 x 385 x 1300
Ex000-2000T3 200 kW 400 A 150
CA 535 x 380 x 1330
Ex000-2200T3 220 kW 440 A 185
Ex000-2500T3 250 kW 480 A
240
Ex000-2800T3 280 kW 530 A
CB 600 x 380 x 2000
Ex000-3150T3 315 kW 580 A
300
Ex000-3550T3 355 kW 640 A
Ex000-4000T3 400 kW 690 A 400 D4 1000 x 550 x 2000
Ex000-4500T3 450 kW 770 A 480
D5 1200 x 600 x 2200
Ex000-5000T3 500 kW 860 A 520
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